
Raport z inspekcji paneli
fotowoltaicznych

Lokalizacja: Słoneczny Park

Adres: ul. OZE 1, 00-001 Miasto

Firma wykonująca: Inspektor Spółka Z O.O.

Data inspekcji: 05.08.2026
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Inspekcja PV

SPIS TREŚCI
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Dane projektu 4

Definicje anomalii 5

Wykryte anomalie 6

Zdjęcia 7–13
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Inspekcja PV

INFORMACJE O INSPEKCJI

Dane firmy
Norma

IEC TS 62446-3

Data i godzina lotu 2025-09-22 15:00

Lokalizacja (szer., dł.) 50,36°N – 50,36°N, 18,89°E – 18,89°E

Typ instalacji (grunt/dach)

Norma IEC TS 62446-3

Zakres inspekcji (moduły/inwertery)

Łączna moc modułów [kWp]

Liczba modułów

Inspektor Jan Nowak

Numer licencji pilota 222333444

Autor raportu Jan Nowak

Numer operatora 333444555

Podpis osoby uprawnionej

Data sporządzenia raportu 2026-08-05

Model drona / kamery DJI M30T

Numer seryjny 4B5FM2L11AA30H

Rozdzielczość 1280 × 1024 px

Czułość termiczna (NETD)

GSD 0,27 cm/pixel

Pole widzenia (FOV) 48,5°

Emisyjność 0,95
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Inspekcja PV

DEFINICJE ANOMALII

Uszkodzenie diody

Dioda bocznikowa (bypass) to element zabezpieczający panel, który pozwala na przepływ prądu z
pominięciem zacienionych lub uszkodzonych ogniw. Jej awaria powoduje wyłączenie całego łańcucha
(stringu) ogniw z produkcji energii, co drastycznie obniża moc całego modułu. Na zdjęciach
termowizyjnych usterka ta objawia się najczęściej jako charakterystyczny, wyraźny i podłużny pas o
podwyższonej temperaturze.

Hotspot

Gorący punkt to zjawisko miejscowego, silnego nagrzewania się pojedynczego ogniwa
fotowoltaicznego lub jego fragmentu. Powstaje, gdy wadliwe ogniwo (np. z powodu mikropęknięć lub
defektów strukturalnych) zaczyna działać jak rezystor, zużywając energię zamiast ją produkować i
zamieniając ją w ciepło. Ignorowanie hotspotów przyspiesza degradację panelu, a w skrajnych
przypadkach może prowadzić do przepalenia folii EVA i pożaru.

Zabrudzenie

Zabrudzenie oznacza gromadzenie się na powierzchni szkła zanieczyszczeń takich jak gęsty kurz,
ptasie odchody, pył rolniczy czy liście. Taka warstwa brudu działa jak fizyczna bariera dla promieni
słonecznych, co natychmiastowo obniża uzysk energetyczny instalacji. Co więcej, silne i punktowe
zabrudzenia (np. duże ptasie odchody) mogą działać jak twarde zacienienie, wymuszając
powstawanie tymczasowych hotspotów.
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Inspekcja PV

WYKRYTE ANOMALIE

Typ anomalii Liczba Opis Strony

Hotspot 2 Gorący punkt to zjawisko miejscowego, silnego
nagrzewania się pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego
lub jego fragmentu. Powstaje, gdy wadliwe ogniwo (np. z
powodu mikropęknięć lub defektów strukturalnych)
zaczyna działać jak rezystor, zużywając energię zamiast
ją produkować i zamieniając ją w ciepło. Ignorowanie
hotspotów przyspiesza degradację panelu, a w skrajnych
przypadkach może prowadzić do przepalenia folii EVA i
pożaru.

11, 12
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Inspekcja PV

Plik:
images_1614590_DJI_20250922153751_0008_T.JP
G
Koordynaty GPS:
50,3565° N, 18,8944° E

Anomalie:
Brak

Punkt Anomalia (Klasa) Temperatura

A1 23,0 – 36,7 °C

P1 31,0 °C
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Inspekcja PV

Plik:
images_1762108_DJI_20250922153904_0012_T.JP
G
Koordynaty GPS:
50,3565° N, 18,8945° E

Anomalie:
Brak

Punkt Anomalia (Klasa) Temperatura

P1 35,6 °C

P2 30,7 °C
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Inspekcja PV

Plik:
images_1827350_DJI_20250922153919_0015_T.JP
G
Koordynaty GPS:
50,3565° N, 18,8946° E

Anomalie:
Brak
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Inspekcja PV

Plik:
images_1889654_DJI_20250922154219_0022_T.JP
G
Koordynaty GPS:
50,3565° N, 18,8948° E

Anomalie:
Brak
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Inspekcja PV

Plik:
images_1746076_DJI_20250922154255_0026_T.JP
G
Koordynaty GPS:
50,3566° N, 18,8946° E

Anomalie:
Hotspot

Punkt Anomalia (Klasa) Temperatura

A1 Hotspot 3,2 – 35,5 °C
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Inspekcja PV

Plik:
images_1798666_DJI_20250922154305_0027_T.JP
G
Koordynaty GPS:
50,3566° N, 18,8945° E

Anomalie:
Hotspot

Punkt Anomalia (Klasa) Temperatura

A1 Hotspot -3,3 – 35,3 °C
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Inspekcja PV

Plik:
images_1966892_DJI_20250922154321_0029_T.JP
G
Koordynaty GPS:
50,3566° N, 18,8944° E

Anomalie:
Brak
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